
赛默飞化学分析制药解决方案及应用案例分享

赛默飞化学分析事业部集成了行业内领先的分子光谱技术，台式核磁共振波谱技术，热熔挤出技术以及 X 射线能谱

技术，为用户从先导化合物合成，制剂研究，临床研究到成品生产提供了准确可靠的解决方案，无论是全球制药巨头

还是中小型原料药生产厂家，赛默飞化学分析事业部都成为他们值得信赖的长期合作伙伴。

• 原辅料确认

• 先导化合物合成反应趋势监控及反应物化学结构鉴别

• 先导化合物晶型筛选

• 制剂方法研究

• 药物临床活体细胞研究

• 大规模生产 PAT 在线监控

• 包材分析

• 灌装或包装质量监控

赛默飞化学分析事业部提供的解决方案可以帮助您有效完成以下工作：

赛默飞分子光谱纤维纺织品检测解决方案

赛默飞世尔科技
服务世界  科技领先

http://www.uzong.cn


赛默飞分子光谱产品线简介
赛默飞世尔科技分子光谱部是目前全世界最大的分子光谱产品供应商 , 旗下包括前美国尼高力公司的傅里叶红外光谱仪 , 近

红外光谱仪和拉曼光谱仪 , 以及手持式的红外光谱 , 近红外光谱和拉曼现场测量仪器等。几十年来 , 赛默飞分子光谱事业部

以其不断的创新成为行业的领导者， 凭借其业界领先的技术 , 卓越的产品和优质全面的服务赢得了至高无上的美国总统“E

星奖”, 更是历年被多家权威杂志和机构评为分子光谱类的最佳供应商。
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纺织品检测中标准的分子光谱方法
随着化学工业和纺织工业的蓬勃发展，市场上涌现了越来越多的新型纺织面料，其中包括纯天然棉麻丝制品， 纤维制品， 

甚至更多是混纺制品。纤维的成分是决定服装或者纺织品价值的主要指标之一，也是消费者主要关心的指标， 所以纤维检

测成为了质量监督职能部门以及进出口检测职能部门不可缺少的检测项目。纤维鉴别包括形态特征鉴别和理化性质鉴别。 

形态特征鉴别常用的有显微镜观察法；理化性质鉴别的方法包括有燃烧法， 溶解法，试剂法，熔点法， 比色法，双折射法， 

X 射线衍射法等。 但是上述方法多数都是需要对样品进行前处理，不仅耗费时间较多， 还属于破坏性试验。 而分子光谱检

测方法因其快速无损准确等优势， 成为了纤维鉴别先进有效的科学手段。 

FZ/T 01057.8-2012  纺织纤维鉴别试验方法 第八部分：红外光谱法

-本部分规定了一种采用红外吸收光谱鉴别纺织纤维的方法。 本方法适用于纺织纤维的鉴别。

GB/T 30666-2014 纺织品 涂层鉴别试验方法 
-本标准规定了以燃烧法为辅助手段 , 采用衰减全反射红外光谱法鉴定涂层主体成分的方法。 

-本标准适用于以纺织品为基布 , 以聚氨酯、聚氯乙烯、聚丙烯酸酯、橡胶等为涂层的涂层织物。

SN/T 3896.1-2014 进出口纺织品 纤维定量分析 近红外法 第 1 部分：聚酯纤维与棉的混合物

GB/T 18319-2001

FZ /T 64010—2000
纺织品 红外蓄热保暖性的试验方法

本标准规定了用红外辐射计测定纺织品红外反射率和红外透射率、计算红外吸收率，以及用点温度计测定辐照升温速

率的方法。

本标准适用于各类纺织品。

纺织原料鉴别
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Nicolet 红外光谱仪多年来凭借以应用为核心的价值主张， 以

及被誉为行业标准的领先技术，历年来一直领引着红外光谱

仪的发展和创新。

 Nicolet 的多项专利技术和创新设计为傅里叶红外光谱仪在各

行各业的应用提供了稳定可靠的性能以及值得信赖的结果。

• 磁浮式干涉仪确保了业界最精准稳定的结果

•长寿命Ever-GloTM红外光源不仅保证了仪器的长期稳定性， 

同时也保证了仪器的灵敏度

• 金刚石切削和对针定位光学元件，保证了极好的波长准确

度，无需采用软件进行光谱校正

• 高度密封和干燥的光学部件有效抵抗外部的环境影响， 确

保仪器的长期稳定性和结果的准确性

专利的磁浮式干涉仪提供 130,000次 /秒 DSP动态调整频率， 

确保了稳定可靠的结果

独立密封干燥光学仓免除高温高湿和化学腐蚀的干扰

iS5 常规分析型傅里叶红外光谱仪是纺织
原料鉴别的理想工具
设计精巧，移动性高，不仅可在检测实验
室提供稳定可靠的结果，更以独到便捷可
靠的性能可为原料现场检测提供快速准确
的数据

iS10 分析研究型傅里叶红外光谱仪能为
纺织原料鉴别提供更佳光谱性能和分辨
率；

iS50 为织物发射率分析提供强大的光学
平台和卓越的光学性能， 是可见、中、近、
远红外纺织品检测研究功能最全面的检测
工具

红外光谱解决方案 
– 纺织原料鉴别的理想工具



红外光谱在常规纺织原料
鉴别中的应用实例
赛默飞红外光谱仪不仅为常规纺织纤维原料鉴别提供了精

确可靠的检测结果， 并且以完整的解决方案提高鉴别精度。

• 全面的采样模式，包括透射样品仓及高灵敏度 ATR 附件，

方便应用选择

• Omnic 软件 QCheck 高精度识别功能可显著提高鉴别的精度

和准确性

三种物质的谱图形态上非

常接近， 很难区分。 通过

QCheck 高精度识别技术， 

M 样品谱图与标准棉纤维谱

图的匹配度达 98%， 而与

竹纤维的匹配度仅为 85%。 

QCheck 高精度识别的结果建

议未知 M 纤维样品为棉纤维。 

通过近红外的模型验证， 同

样确认 M 纤维样品为棉纤维

Omnic 软件 QCheck 高精度识别技术帮助提高鉴别能力



Thermo Scientific Nicolet iN10 是一种直观、创新、集成的一

体化傅里叶变换显微红外光谱仪，具有安装简便、性能

卓越、光谱质量高的特点。不同于市场上的任何其它显

微红外光谱仪，Nicolet iN10 傅里叶变换显微红外光谱仪重

新界定了显微红外光谱仪的易用性， 从而成为全球最畅销

的显微红外光谱仪。

OMNIC 软件界面直观易操作， 让每个人都可以成为显微红外

的专家。

• 功能和控制图标直观形象， 易学易用 

• 实时的光谱预览和检索， 可实现在移动测样点的同时，查

看不断更新的结果

• 虚拟操纵杆灵活性好， 操作方便，可以改变移动速度， 

帮助最快找到测试点

微型压池用于制备样品，减少
样品厚度，固定样品位置进行透射分析， 
是混纺纤维分析检测的理想模式。

微型压池可选配NaCl（氯化钠）和BaF2（二
氟化钡）窗片，或与专门设计的金刚石窗
片一起使用。压缩环采用无旋转设计。

• 最大的样品制备压力设计（金刚石）

• 最佳的透射分析性能

• 最大的耐用性和硬度（金刚石）

• 表面平整，易于观察

滑 入 式 锗 晶 体 ATR 配 件， 可 以 扩 展

Nicolet iN10 傅里叶变换显微红外光谱仪
的高灵敏衰减全反射分析能力。

Micro-ATR 锗晶体为多涂层结构，以保证
全光谱大于 50% 的光通量；其设计坚
固精密，具有 ATR 观察模式，精确定位，
防沾污，易于清洗。晶体直径
小，实现了较小接触区域和较高耐用性之
间的完美结合。

显微红外解决方案 – 集显微方法和红
外方法于一体的理想工具



iN10 显微红外光谱仪鉴别
混纺纤维的应用实例

剥离的混纺纤维在显微白光下呈现三种不同颜色的纤维， 如上图所示。 

分别对三种不同颜色的纤维进行红外谱图检测，并通过谱库检索，鉴别它们的材质分别为聚酯纤维 ( 纤维 1），粘胶（纤维 2）

以及人造丝（纤维 3）

纤维 1 的红外谱图以及谱库中的匹配物质标准谱图。 谱库检索显示纤维 1 与聚酯纤维的匹配度高达 92%

纤维 2 的红外光谱图 纤维 3 的红外光谱图

混纺面料的正面图片 剥离的混纺纤维在显微白光下的图片



赛默飞公司自上世纪90年代推出第一代近红外光谱仪以来， 

一直以应用为核心价值，开发出了一系列稳定可靠，操作方

便，性能卓越的近红外光谱仪以，并分别在 2001 年和 2002

年获得美国工业界的顶级奖项“R&D100”大奖。

赛默飞的 Antaris 系列近红外光谱仪具有如下特点：

• 结构化的模块设计，即一台仪器上可同时集成积分球漫反

射、透射、光纤探头、漫透射检测模块，各检测模块采用

各自独立的高灵敏度 InGaAs 检测器； 

• 采用 Nicolet 专利的电磁式动态准直干涉仪技术确保了最稳

定可靠的性能和最佳光谱质量

• 精密对针定位的光学部件封装技术，免调整的永久准直

• 波长准确性、重现性、系统间重现性等方面具备目前最高

性能指标

• 全新工业标准的 RESULT 操作系统软件，其管理模式、拓展

能力、操作方便性、规范性均非常规实验室软件能比

• 独立的光谱化学计量学软件 TQAnalyst，将复杂的数据处理

和分析程序化，将强大灵活的数据处理技术融于直观友好

的图形化界面和随处可见的自动优化及帮助信息中

• 数据兼容性好，能轻松完成方法转移

Antaris II 近红外光谱仪

积分球漫反射采样附件：

• 优化的窗口 / 球直径比例设计，积分球

对漫反射 光的收集效率高于 95%；

• 化学惰性兰宝石窗口；

• 配置样品杯旋转器；

• 系统会自动进行背景采集，内置的金箔

背景；

基于 Workflow 的方法建立和设计：根据
不同的分析任务和 SOP 的需要，将一系
列 的功能（如光谱测定、定性分类、定
量检测、数据存储、生成报告、过程通讯、
逻 辑判断、报警、循环）按一定的逻辑
结构排列组合起来，便可形成一套完整的
工作流程；

Antaris II 提供 TQ Analyst 智能化学计量学
分析软件，用于定性、定量模型的建立。
该软件提供多种定性和定量算法，以及多
种光谱图预处理方法， 将复杂的数据处
理 和分析程序化，逐步指导分析模型的
建立。软件功能强 大、操作简单，是近
红外光谱分析最理想的帮手。

Antaris II 近红外光谱解决方案



简单、快速、绿色

Antaris II 傅立叶变换近红外光谱仪是为纺织品提供快速定性、定量

检测的理想方案，无需任何化学试剂，在不到一 分钟的时间内就

可以分析出纺织品的种类、混纺 织品内多种待测组分的含量，并

不使用任何化学 试剂，大大提高了检测效率。

-“0”误差的仪器操作；

- 分析速度快：每个样品分析时间小于一分钟，多指标同时测定；

- 低碳、绿色、环保：无需使用任何有机溶剂，无环境污染；

- 使用经济：一台仪器可面对多种样品检测要求；无消耗品；

- 准确可靠：分析结果误差优于或接近传统分析方法；

- 自动化操作：所有操作包括温度控制均自动执行，强大的分析诊

断功能确保分析结果准确无误；

- 方法易于推广：分析模型可在不同分析仪之间无需修正的精确转

移和共享。

项目 传统方法 近红外方法

操作人员技能要求 需要累积经验 终端操作人员无需培训

操作简便性 步骤繁琐 直接放置、一键检测

分析时间 几小时至几十小时 1 分钟

分析成本 高 小于 1 元人民币

有机溶剂 若干 无

自动化程度 无 全自动分析

人为误差 凭操作人员经验 无

更多检测需求 无 可多组分同时测定

纺织品检测传统方法与近红外
方法比较：

典型操作步骤：

所有操作一键完成，可自行设定每步提示内容。

1. 运行 Result 分析软件

2. 选择相应样品的检测工作流程

3. 输入样品信息，如批号等

4. 将纺织样品放在检测窗口

5. 等待数秒钟……

6. 自动计算结果，自动保存测试报告



Antaris II 近红外光谱仪纤维鉴别
应用实例

Antaris II 鉴别不同类型的纤维

近红外方法定量分析棉 - 氨纶混纺材料

不同纤维的近红外光谱图

不同纤维的近红外光谱聚类分析

棉含量真实值与计算值相关关系图

氨纶含量真实值与计算值相关关系图



Antaris II 近红外光谱仪定
量鉴别混纺纤维应用实例

分析结果的影响因素 – 正反面对鉴别准确度的影响

分析结果的影响因素 – 颜色对鉴别准确度的影响

分析结果的影响因素 – 印花对鉴别准确度的影响

织物的正面反面检测对近红外检测结果没有影响

纺织品颜色深浅对近红外检测结果无影响

印花原料种类会对近红外光谱法预测结果造成不同影响，浅的胶浆印花对预测结果影响较小。较厚的涂料印花对于预测结

果影响较大，其预测结果也与手工拆分法测试结果偏差较大。



客户背景： 上海信谊药厂有限公司药物研究所始建于上世纪三十年代，目前药研所拥有独立的研发大楼，建筑面

积约 4000m2，主要从事微生态制品、化学制剂、原料开发、质量研究、医学注册等多领域的新药研

发工作。

客户目标： 1996 年，信谊的一款片剂产品想要出口美国。出口药品的生产企业必须通过美国的 GMP 审查而且出

口药品的质量必须符合美国 FDA 的要求。美国 FDA 对于药品中的金属杂质的含量有非常详细且严格

的要求，要求出口企业提供产品所含内容物的相关文件。

之前解决方案： 压片环节后没有进行金属检测

客户痛点： 以下几个环节可能造成药片混入金属杂质：

• 筛网环节：筛网由于长时间的使用，网丝会发生断裂，金属颗粒就很容易混合到药粉中；

• 压片环节：压片机的压板与操作台之间产生摩擦，就有可能产生金属颗粒；

• 生产工程：不可避免地会发生设备运行不稳定的情况，各个零部件之间的摩擦也会有金属颗粒的

产生。

Apex 500 Rx 金属探测器的价值

Apex 500 Rx 金属探测器
在信谊制药总厂的应用

我们在最初选择金属异物检测设备时，也考虑了意大利、瑞士等国家的产品，但最终还是赛默飞的设备打动了我

── 首先是价格，其次是口碑。赛默飞的金属探测器的价格与同类产品相比其产品稳定，性价比很高。

━━ 上药集团信谊制药

Apex 500 Rx

• 优异的检测灵敏度
- 探测头拥有多线圈专利技术，开口处（接受线圈）的磁通量更加稳定，

提高了信号等级，实现最高的探测能力（灵敏度提高了 20%）。灵敏度

高达� 0.3mm。

• 与高产量压片机完美匹配
- 高通过量高达 50 万片 / 小时

• 高性价比
- 与同等进口产品相比，售价具有绝对优势

http://www.uzong.cn

